
ＡＳＲ 可燃分等 回収電力
0.690 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.310 (t-ASR可燃分)
4,672 (Mcal) 8.161 (t-ASR可燃分) 0.977 MWh/t-ASR × 0.613 (t-ASR可燃分)
ＡＳＲ 灰分 860 Mcal/MWh ÷

0.310 (t) Ａ 0.4 換算係数 ÷
Ｓ 6,771 Mcal/t-ASR可燃分 =

その他投入物 可燃分等 Ｒ 0.310 (t-ASR可燃分)

19.121 (t) リ 回収蒸気
50,585 (Mcal) サ 0.119 (t-ASR可燃分)

その他投入物 灰分 イ 806.109  Mcal ÷
0.520 (t) ク 6,771  Mcal/ｔ－ASR可燃分 =

ル 0.119 ｔ－ASR可燃分
施
設 スラグ生成熱

0.184 (t-ASR可燃分)
1.979 (t-ASR) ×

630 Mcal/t ÷
6771  Mcal/ｔ－ASR可燃分 =
0.184 (t-ASR可燃分)

スラグ
　ＡＳＲ灰分換算 1.979 (t) 回収マテリアル

0.830 (ｔ) 3.195 (t)
選別メタル・溶融メタル

0.318 (t)

飛灰（原灰）
0.862 (t)

飛灰（クリンカ）
0.036 (t)

 投入可燃分等 8.161 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 0.613 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 0.830 (ｔ) +回収マテリアル 3.195 (t)
 投入計 8.990 (ｔ)  回収計 3.808 (t)

回収計 3.808 (t)
÷ 投入計 8.990 (t)
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ＡＳＲ投入施設活用率 0.42

投入可燃物等

投入灰分

回収エネルギー

公表範囲


